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wireless voting

® fizeni diskuze

WiYo tis}kne, yytvéﬁ' usneseni, zapis, protokol _.H-" ® prihlasovani bezdra'tgvé

a tiskové zpravy 1 o technicka

® snadnd obsluha E ® indexovany zvukovy zaznam diskuze kvalitni
® jednoduché feseni T v .

® velmi vyrazné zjednoduseni administrace | & Plfehled!“le

WiVo je bezdratové, ale umi komunikovat

i po bézné PC siti

® vyuziti v historickych objektech ¢i halach nebo
volné v prirodé

® v pripadé pevné montaze vyuzije stavajici PC sit

WiVo zjednodusuje

systém zapisa

a zkracuje cas schiizovani

® inteligentni import a export
obsahu zasedani

WiVo umi spolupracovat se spisovymi agendami ® celkova doba hlasovani
jinych vyrobcu v Fadu vtefin, do formatd
® propojeni pomoci XML rozhrani XML, Word, Exel aj.

® jednoducha implementace do jinych systéma
® rychly import a export dat

WiVo je robustni databazovy serverovy systém

A o ) okamzité a prehledné
® serverové reseni umoznuje obsluhovat systém ) I
: : ] .~ vysledky hlasovani,
z vice mist najednou N o
® administratorska konzole sl )
® vyvoj softwarové
—

® multiprojekcni presentace mnoha formatd i hardwarové Casti

q p o AN . ® individudlni Gpravy
WiVo umi spolupracovat se spisovymi agendami

dle potreb klienta X &
jinych vyrobci bezpecne ;
® propojeni pomoci XML rozhrani ]eandUChé

Prezence zastupiteld,
neomezeny pocet
uzivatelu
ZASTUPITELSTVA,
KONGRESY, SOUTEZE
® integrovany nebo
stativovy mikrofon

v kazdé jednotce 2 24
it PROFESIONALNI
zaznam diskuse
HLASOVACI
SYSTEMY
systém, ovladany
z vice mist najednou

® administratorskd PRO ZASTUPITELSTVA OBCi,
konzole

° multiprojekéqi opresentace MESTSKY,CH OBVODO
e o A MESTSKYCH CASTi V CR

WiVo je cesky vyrobek
® vyvoj softwarové i hardwarové cCasti
® individualni dGpravy dle potfeb klienta

-

® serverové feSeni poskytuje

WiVo Setri vas cas pri zasedani




WiVo SW

® rychly zapis ze zasedani
® manualni zadani hlasovani
® jednoduché ovladani

WiVo Basic

® inteligentni import a export
® neznicitelné provedeni

® jednoduché ovladani

® prehledné zpracovani

WiVo Element

® signalizace stisku klaves
® integrovana nabijecka
® spori¢ energie

® kontrolka stavu zafizeni

WiVo Boss

® tlacitko aktivace mikrofonu
® port UTP
® 5 hlasovacich klaves

WiVo LAN

® port UTP
® (Cipova identifikace
® pevné zabudovana jednotka

WiVo LAN-PC

umoznuje hlasovat sitovée
ovladani v libovolném PC
vysledky lze vidét v PC

atypicky zpt@sob hlasovani

Moznost vlastniho potisku
hlasovatka

Uprava softwaru dle vasich
pozadavki

Moznost pronajmu asistenta
¢i technika na vasi akci.
Nebo zaskoleni technika

a odkoupeni systému.

Servis a upgrade systému

Vlastni skin - znak mésta
nebo strany ci spolecnosti

Jednoduché zobrazeni doku-
menta Word, Excel, PDF

¢i Openoffice uz v zakladni
cené WiVo.

Zvukovy zaznam ze zasedani
ve formatu MP3
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wireless voting

Sbérny bod - je zafizeni pro modifikaci
dat na radiovy signal a zajistuje jeho
vysilani/pfijimani. Je uzptsobeno snadnému
umisténi v mistnosti pomoci Gchytu na
stativ, pfipadné Ize skryt napf. do podhledu.

Administratorska konzole - poskytuje
prehledné informace o vsech zasedanich
(textovy obsah, vysledky hlasovani),
spravu jednotlivych zastupiteld, stran

a pridélenych zafizeni.

Projekce - poskytuje prehled
o pravé projednavanych
bodech jednani, navrzich

a zménach, o probihajici
diskusi s frontou diskutujicich
a hlasovani vcetné vysledku
hlasovani.

Zapojeni a fizeni za pomoci
naseho technika na vyzadani.
Garance nejvyssi jistoty pri
hlasovani
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Bezdratovy ovladac - je rozmérové podobny dalkovému ovladaci TV.

Je vybaven tlacitky pro volbu pfi hlasovani a Gcast v diskusi se signalizaci
stavu stisku, stavovymi LED, skrytym vypinacem a konektorem pro nabijeni.
Komunikuje bezdratové, prenos signélu je zajistén protokolem se 100%
verifikaci bez moznosti ztraty dat (elektromagnetickd kompatibilita a certifikaty
ISO 9001:2000 Atmel, Aurel). Dosah na volném prostoru az 100m.

Jadro systému - je postaveno na
technologii client server s aktivnim
serverem a na virtualnim stroji. Net.
Jako databazovy stroj vyuzivd MS
SQL server ve verzi 7.0

Pfenos dat radiovym signdlem je zabezpecen = 3
specialnim kédovanym protokolem. Zafizeni ¥ O |
pracuje bez problémd v extrémnim prostredi - |
pfi poradani konferenci spolu s Fadou jinych . b
bezdratovych zafizeni (GSM, WiFi, tumocnickd [ t

zafizeni, konferen¢ni technika, bezdratové ' y

telefony...)
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e-mail: info@wivo.cz

ditributor systému WiVo



